Sterownik IR 72W
Instrukcja obstugi

ORO-STEROWNIK-RGB-1

(opis rysunku)

Wyjscie/Output

©—6—® |Zasilanie/Power

SygnaliSignal

Sterownikiinfrared controller

Odbiomik podczerwony/infrared receiver

Sterownlk IRJest specjalnle zapro]ek!owany do sterowanla kolorami zrodet $wiatta w
ED. T

NAVOD NA OBSLUHU
Ovladac¢ IR 72W
Navod na obsluhu
ORO-STEROWNIK-RGB-1
(popis obrazku)

vystup /Output]

©—6—-® |napajeci zdroj /Power

signalssignal

Infragervené cotroller

infracerveny prijimat

POZOR:

rozmiary 3 jego bezpr
ir ji 7 i w stopnlu u!atma tworzenle |nsta|ac]|
LED. Bezprzewodowy system obstugi y efekt wi; y p
LED, poréwnywalny z tym ym przez p y p y

1. Specyfikacja/Specification:

Temperatura pracy/Working temperature: -20°-60°C

Napiecie/Supply voltage: DC 12V

Wymiary produktu/Product size: L48xW32xH20mm

Rozmiar opakowania/Package size: L92xW61xH61mm

Waga netto/Net weight: 50g

Waga brutto/Gross weight: 70g

Wyjscie/Output: 3 wyjscia CMOS z otwartym drenem/Three CMOS drain-open output
Tryb podtaczania/ Connecting mode: wspolna anoda/common anode

Maksymalny prad wyjscia/Output current: 2 Ana kazdy kolor/ 2 Afor each color

Informacje bezpleczenstwa

i IR prlpojle pouze Jeden napa]ecl zdro], v prvnimnebo druhém programu
Ovladaé IR]e y ., barev zdro;u svetla v LED il

NAVOD NA OBSLUHU
Ovladaé IR 72W
Navod na obsluhu
ORO-STEROWNIK-RGB-1

(opis obrazka)

vystup /Output

©—6—® |zdroj napajania/Power

signal/signall

Infragervené cotroller

Infragerveny prijmat:

UPOZORNENIE:

Je potrebné pripojit' iba jeden napajaci zdroj k ovladaéu IR, v prvom alebo druhom
rezime. Ovladac IR je $pecialne navrhnuty na ovladanie farieb svetelnych zdrojov
technolégii LED. Vd'aka malym rozmerom pristroja je mozna jeho bezproblémova
instalacia. Pouzme prlstro]a vyrazne ufahc¢uje tvorbu |ns(alacle LED. Bezdrétovy

Malé rozmery zarizeni Pouziti zafizeni do
znaéné miry usnadiuje vytvareni |nsta|ac| LED. Bezdra(ovy systém obsluhy umozriuje
dosahnout vizualni efekt p: iceni LED, sr ys y
pramyslovymi vyrobky.

1. Specifikace/Specification

Pracovni teplota/Working temperature: -20-60°C

Napajeci napéti/Supply Voltage: DC12V

Rozméry/ProductSize:L92xW32xH20mm

Rozmeéry baleni/Package Size: L92xW61xH61mm

Cista hmotnost/Net weight: 50g

Hruba hmotnost/Grossweight: 70g

Vystup/Output: 3 vystupy CMOS s otevienym drainem/Three CMOS drain-open output
Zpusob piipojeni/Connecting mode: spole¢na anoda/common anode

Maximalni vystupni proud/Output current: 2 A na kazdou barvu/ 2A each color.

systém ziskat’ alny efekt p LED, porovnatelny s tym,
ktory ponukaju priemyselné vyrobky.
Ovladac IR je Specialne navrhnuty na farieb ych zdrojov technolégii

LED. Vd'aka malym rozmerom pristroja je mozna jeho bezproblémova instalacia.
Poutzitie pristroja vyrazne ulahéuje tvorbu instalacie LED. Bezdrétovy systém obsluhy

znuje ziskat’ vi y efekt pod LED, porovnatelny s tym, ktory ponukaja
priemyselné vyrobky.
Il Specifikacia/Specification

Teplota prace/Working temperature: -20-60°C
Napajacie napatie: DC12V
Rozmery/ProductSize:L92xW32xH20mm

Rozmery balenia/Package Size: L92xW61xH61mm
Hmotnost netto/Net weight: 50g

Hmotnost brutto/Grossweight: 70g

;t:fok;llrzlllznlnna warto$¢ o n’\‘oie’ v vxartogcl . Vystup/Output: 3 vystupy CMOS s otvorenym kolektorom/Three CMOS drain-open output
2.Przewody sterownlk nalezy‘ 2 iez instrukcja. e |rlformace a o e - e, Modul pripojenia/Connecting mode: spoloéna anéda/common anode
3z Ste LA St . f 1. Dodrzujte hodnotu napajeciho napéti ovladace ve Jina Maximalny prud vystupu/Output current: 2A na kazdu farbu/ 2A each color
erwanie etykiety 9’02' utrata ych informacji. hodnota napéti miize zplsobit poskozeni zafizeni.
4. StaJndardowy okres gwarancji wynosl 2 lata. W okre: e tym mozllwa jest wymlana 2. Aby nedoslo ke zkratu, nesmi dojit k vzajemnému pfimému spojeni 2 ze 4 " é informacie
lub jego naprawa bez d| ych optat. y lub ich vodiéu zafizeni. 1. Je é i 9 ajani dené v $pecifikacii, ktoré
nie p gag ) 3 Ovladac je nutné zapojlt podle pfilozeného navodu. ia

Safety Information

1. Supply voltage should be in compliance with the specification. Different voltage may damage or
destroy the product.
2.The mustbe tothe manual.

3.Removal of the product label may cause loss of importantinformation.

4. The standard warranty period lasts for 2 years. During this period the product may be replaced or
repaired without any additional charges. The warranty excludes any damage to the product due to
the wrong use.

PYKOBOACTBO MO 3KCMIIYATALUUU
KonTponnep IR

ORO-STEROWNIK-RGB-1

(onucaHue yepTexa)

BbixoR/Output

McTOuHVK NuTaHns/Power

uHAKaTop curHana/Signal

Kontponnep IR
npnowA IR
BHUMAHME:

CneayeT NOAKIMIOYUTL OAWMH MUCTOYHUK MUTAHWA K KOHTponnepy IR, B nepeom unu
BTOPOM pexume.

Kontponnep IR pasp aH ans y useTammn
cBeTa co 7] nen. Heb W pa3Mep ycTpoMCTBa nossonsieT
ero ycr Tb 6e3 np n YCTPOMCTBA 3HAYUTENbHO

ynpowaeT co3faHue cBeToauoAHOW nposoaku. BecnposoaHas cuctema
06CnyXuBaHMA NO3BONsET NONYYUTb BU3yanbHbIN 3 GeKT CBETOAUOAHOW
noacBeTKU, conocraBMmyk C CMCTeMoﬁ, npe,qnaraeMoFl NMPOMbIWNEHHbIMU
npoaykramu.

1. Cneundukaums/Specification

Pa6oyas Temnepatypa/Working temperature: -20-60°C

Hanpsixenue nutanus: DC12V

Paamepbl/Product Size: L48xW32xH20mm

Paamepb! ynakosku/Package Size: L92xW61xH61Tmm

Bec HeTTo/Net weight: 50

Bec 6pyTtTo/Grossweight: 70g

Beixoa/Output: 3 Bbixogbl CMOS ¢ oTkpbITeIM ApeHom/ Three CMOS drain-open output
Pexwum noakntoderms/Connecting mode: o6wui aHoa/cpmmon anode
MakcumanbHbIi Tok Bbixoga/Output current: 2A Ha kaxabin LBeT/ 2A each color

no n
1. Cnenyet Tb Y B
nuTawwee KoHTponnep. fpyroe
NOBPEXAEHUIO yCTPOICTBA.

2. Y1o6bl M36exaTb KOPOTKOro 3aMblkaHWs, He crieAyeT NoAKNOYaThL
HErnocpeACTBEHHO Mexay co6oil HUKakMe M3 4eTbIpeX BbIXOAHLIX NPOBOAOB
ycTpoiicTBa.

3. KoHTponnep AomkeH 6bITb NOAKMIOYEH COTNAcHO MHCTPYKLNM MO KCTlyaTauum.

4. HapylweHus LUenoCTHOCTU MapKUPOBOYHO ITUKETKM YCTPOMCTBA MOXKET NPUBECTY K
notepe BaxHOM MHOpMaLIUK.

MoxeT ™ K

4. Odtrzeni $titku od zafizeni hrozi ztratou duleZitych informaci.

5. Standardni zaruéni doba ¢ini 2 rok. V tomto obdobl je mozna vymena zafizeni nebo
jeho oprava bez Na dné p i nebo zniéeni zafizeni
se zaruka nevztahuje.

INSTRUKCJA OBSLUGI/NAVOD NA OBSLUHU/
NAVOD NA OBSLUHU/BEDIENUNGSANLEITUNG/
PYKOBOACTBO MO 3KCMIIYATALUU

STEROWNIK IR

ORO-STEROWNIK-RGB-1
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ovladaé. Ina hodnota napatia méze poskodit’ pristroj.

2. Za u¢elom zabranenia skratu sa nesmu priamo medzi sebou spajat’ Ziadne zo 4
vystupnych kablov pristroja.

3. Ovladac je potrebné pripojit' v stlade s prilozenym navodom.

4. Ak bude etiketa z pristroja odtrhnuta, moézu sa stratit’ dolezité informacie.

5. Standardna zaruéna lehota predstavuje 2 rok Pocas tohto obdobia j ]e vymena

pristroja alebo jeho oprava bez zna ych pop . N pouzivanie

alebo znicenie pristroja nepodlieha zaruke.

BEDIENUNGSANLEITUNG
IR-Treiber 72W

ORO-STEROWNIK-RGB-1

(Zeichnungserkldrung)

Ausgang /Output

Stromversorgung /Power

o-6-@
Signalkontrolle /Signal
die Infrarot-Treiber
derInfarot Emplanger
ACHTUNG:
Der RF Treiber darf nur an eine gung werden, im

ersten oder zweiten Modus.

Der IR-Treiber wurde absichtlich so entworfen, um mit Schlmmern der Llchtquellen
in der LED-Technologie zu steuern. Kleine A des ermo
dle problemlose Installation dessen. Der Emsatz dieses Gerétes erleichtert
die Er von LED: Das schnurlose
6 Effekte der LED-Beleuchtung zu erhalten,
die mit diesen im Indusmeangebot vergleichbar sind.

Il Spezifikation/ Specification

Betriebstemperatur/Working temperature: -20-60°C

Versorgungsspannung: DC12V

Abmessungen/ProductSize::L92xW32xH20mm

Abmessungen der Verpackung/Package Size: L92xW61xH61mm
Nettogewicht/Net weight: 50g

Bruttogewicht/Grossweight: 70g

Ausgang/Output: 3 CMOS Ausgénge mit offenen Einmiindungsdranen/Three CMOS
drain-open output

Anschlussart/Connecting mode: gemeinsame Anode/cpmmon anode

Max. Ausgangsstrom/Output current: 2A fir Leitung in jeder Farbe/ 2A each color

Slcherheltslnformatlonen

1. Der in der i Wert der Versor

Treiber muss eingehalten werden. Ein anderer Spannungswert kann zur
Beschédigung des Gerites fiihren.

2. Um einen Kurzschluss zu vermeiden diirfen keine von 4 ausgehenden Leitungen
des Gerats miteinander verbunden werden

3. Der Treiber muss laut der ha i hl werden.

4. Das Abreien der Etikette vom Gerét fiithrt zum Verlust sehr wichtiger Daten.

5. Die standar iode betragt 2 Jahren. In dieser Zeit ist der
Umtausch des Gerats oder die Reparatur dessen ohne zusitzliche Gebiihren

bzw. Zerstérung des Gerits unterliegen

zum

Unsact

keiner Garantie.



