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04 DIODO PRO

06 DIODO

07 ZONA

08 MOBILE

09 TRIPOD



BESTSELLER

Index Name EAN Pon [W] Ф360° [lm] Фuse [lm] η [lm/W] CCT [K] L x W x H [mm] 

1 ORO33129 ORO DIODO PRO 30W NW 5902533190850 30 4800 3900
∢120° 160 4000 165 x 182 x 35

2 ORO33130 ORO DIODO PRO 50W NW 5902533190867 50 8000 6500
∢120° 160 4000 185 x 175 x 35 

3 ORO33131 ORO DIODO PRO 100W NW 5902533190874 100 16 000 13 000
∢120° 160 4000 254 x 232 x 42 

4 ORO33132 ORO DIODO PRO 150W NW 5902533190881 150 24 000 19 500
∢120° 160 4000 330 x 288 x 48 

5 ORO33133 ORO DIODO PRO 200W NW 5902533190898 200 32 000 26 000
∢120° 160 4000 407 x 350 x 48

DIODO PRO

ALU

GLASS
≥0.5 m

years
warranty

5
 lm/W

160 220-240V
50Hz

IN
50 000 h no dimming

outdoor IP65

≥0,9

PF
110°

 -25 | 40

°C

1

2

3

4

5

wall
mount
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120°

years
warranty

3

Index Name EAN Pon [W] Ф360°
[lm] Фuse [lm] η 

[lm/W] CCT [K] L x W x H [mm] 

1 ORO33120 ORO DIODO 10W NW 5902533190010 10 900 820 ∢120° 90 4000 104 x 92 x 21

2 ORO33122 ORO DIODO 20W NW 5902533190034 20 1800 1640 ∢120° 90 4000 127 x 114 x 28

ORO33124 ORO DIODO 30W NW 5902533190058 30 3000 2640 ∢120° 100 4000 164 x 139 x 29

ORO33126 ORO DIODO 50W NW 5902533190171 50 5000 4100 ∢120° 100 4000 185 x 160 x 29

ORO33128 ORO DIODO 100W NW 5902533190676 100 10 000 8150 ∢120° 100 4000 255 x 206 x 32

ORO33121 ORO DIODO 10W NW PIR * 5902533190027 10 900 820 ∢120° 90 4000 145 x 127 x 71

ORO33123 ORO DIODO 20W NW PIR * 5902533190041 20 1800 1640 ∢120° 90 4000 145 x 127 x 71

3 ORO33125 ORO DIODO 30W NW PIR * 5902533190157 30 3000 2640 ∢120° 100 4000 167 x 164 x 79

4 ORO33127 ORO DIODO 50W NW PIR * 5902533190560 50 5000 4100 ∢120° 100 4000 198 x 183 x 79

DIODO

ALU

GLASS

≥0.5 m

220-240V
50Hz

IN
no dimming outdoor25 000 h

 *

 *

 *  *  *  *

*
Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR 
z regulacją / Fixture with PIR sensor with 
regulation / Svítidlo s PIR čidlem s regulací / 
Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou

IP65 ≥0,95

PF

110° IP44  -20 | 40

°C

h 2-3 m
ø 3-8 m 7 sec - 7 min 5 - 2000 lux

PIR
adjustable

1

2

3

4

wall
mount
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Index Name EAN Pon [W] Ф360°
[lm] Фuse° [lm] η 

[lm/W] CCT [K] L x W x H [mm] 

1 ORO33080 ORO ZONA LED 10W NW B 5901752710993 10 900 730 ∢120° 90 4000 93 x73 x 24

2 ORO33069 ORO ZONA LED 20W NW B 5901752710771 20 1800 1600 ∢120° 90 4000 114 x 89 x 24

ORO33071 ORO ZONA LED 30W NW B 5901752710795 30 2700 2400 ∢120° 90 4000 143 x 105 x 26

ORO33073 ORO ZONA LED 50W NW B 5901752710818 50 4500 4000 ∢120° 90 4000 182 x 142 x 30

ORO33068 ORO ZONA LED 10W NW B PIR * 5901752710764 10 900 730 ∢120° 90 4000 93 x 135 x 24

ORO33070 ORO ZONA LED 20W NW B PIR* 5901752710788 20 1800 1600 ∢120° 90 4000 114 x 155 x 24

3 ORO33072 ORO ZONA LED 30W NW B PIR * 5901752710801 30 2700 2400 ∢120° 90 4000 143 x 183 x 26

4 ORO33074 ORO ZONA LED 50W NW B PIR * 5901752710825 50 4500 4000 ∢120° 90 4000 182 x 208 x 30

ZONA

ALU

GLASS

≥0.5 m

220-240V
50Hz

IN
no dimming outdoor25 000 h120° IP54

 *

 *

 -25 | 40

°C

 *  *  *  *

180°
h 2-3 m

ø 6-10 m 3 sec - 8 min

*
Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR 
z regulacją / Fixture with PIR sensor with 
regulation / Svítidlo s PIR čidlem s regulací / 
Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou

PIR
adjustableIP65

1
2 3

4

wall
mount

100 - 
2000 lux
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IP65

Index Name EAN Pon [W] Ф360°
[lm] Фuse [lm] η 

[lm/W] CCT [K] L x W x H [mm] 

1 ORO33149 ORO MOBILE 30W NW 5902533196036 30 2550 2310 ∢120° 85 4000 140 x 196 x 230

2 ORO33150 ORO MOBILE 50W NW 5902533197170 50 4250 3920 ∢120° 85 4000 150 x 250 x 236

MOBILE

ALU

GLASS

220-240V
50Hz

IN
no dimming

outdoor

1

2

110° 20 000 h

 -20 | 40

°C
years

warranty

3
2 m
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IP65

Index Name EAN Pon 
[W] Фuse [lm] Ф360° [lm] η 

[lm/W] CCT [K] L x W x H [mm] 

ORO33148 ORO TRIPOD 2X30W NW 5902533196029 2 x 30 2 x 2310 ∢120° 2 x 2550 85 4000 800 x 800 x 1710

TRIPOD

ALU

GLASS

220-240V
50Hz

IN
no dimming

outdoor

110° 20 000 h

 -20 | 40

°C
years

warranty

3
3 m
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TRIPOD
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PARAMETERS USED IN TABLES

PL EN CZ SK

IN [V AC] Napięcie wejściowe Input voltage Vstupní napětí Vstupné napätie

OUT [V DC] Napięcie wyjściowe Output voltage Výstupní napětí Výstupné napätie

Pon [W] Moc w trybie włączenia Power in on mode Napájení v zapnutém režimu Napájanie v zapnutom režime

P/m [W] Moc w trybie włączenia dla 
odcinka o długości 1m

Power consumption when on 
(per 1 m section) Příkon při zapnutí (na 1 m úsek) Príkon pri zapnutí (na 1 m úsek)

Pmax [W] Maksymalna moc obciążenia Maximum load power Maximální zatížení (ve wattech) Maximálny výkon záťaže

Imax [A] Maksymalny prąd Maximum current Maximální proud Maximálny prúd

= [W] Ekwiwalent mocy Power equivalent Výkonový ekvivalent Výkonový ekvivalent

Фmod [lm] Strumień świetlny modułu LED Luminous flux of the LED 
module Světelný tok LED modulu Svetelný tok LED modulu

Ф360° [lm] Całkowity strumień świetlny Total luminous flux Celkový světelný tok Celkový svetelný tok

Ф/m [lm] Strumień świetlny dla odcinka o 
długości 1 m

Luminous flux per 1-meter 
section Světelný tok na 1 metr délky Svetelný tok na 1 meter dĺžky

Фuse [lm] Użyteczny strumień świetlny Usable luminous flux Využitelný světelný tok Využiteľný svetelný tok

η [lm/W] Skuteczność świetlna Efficacy Účinnost Účinnosť

CCT [K] Temperatura barwowa Colour temperature Teplota barev Teplota farby

Color Kolor Colour Barva Farba

Material Materiał Material Materiál Materiál

L x W x H [mm] Długość / szerokość 
/ wysokość Length / width / height Délka / šířka / výška Dĺžka / šírka / výška

EEI Klasa energetyczna Energy class Energetická třída Energetická trieda

∢ Kąt świecenia Beam angle Úhel paprsku Uhol lúča

IP Klasa szczelności Ingress protection class Třída ochrany proti vniknutí Trieda ochrany proti vniknutiu

LUX Natężenie światła czujnika 
zmierzchu Twilight sensor light intensity Intenzita světla senzoru 

soumraku
Intenzita svetla snímača 

súmraku

PFF [μmol/s] Emisja światła użytecznego 
dla roślin Emission of plant-usable light Emise pro rostliny využitelného 

světla
Emisia svetla využiteľného pre 

rastliny

PARAMETRY UŻYWANE W TABELACH / PARAMETRY POUŽITÉ 
V TABULKÁCH / PARAMETRE POUŽITÉ V TABUĽKÁCH
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PL EN CZ SK

ALU

GLASS

  

ALU

PP

PET
   

Materiał obudowy / klosza Body and shade material Materiál krytu / stínidla Materiál svietidla / tienidla

indoor outdoor
indoor / 
outdoor

Do stosowania wewnątrz / 
wewnątrz lub na zewnątrz / na 

zewnątrz

Suitable for indoor / indoor or 
outdoor / outdoor mounting

Určeno k použití uvnitř / uvnitř 
nebo venku / venku

Na používanie vo vnútri/vnútri 
alebo vonku/vonku

recessedsuspended surface

Sposób montażu: 
zwieszany / natynkowy na 

ścianie lub suficie / podtynko-
wy w ścianie lub suficie

Mounting method:
suspended / surface-mounted 
on wall or ceiling / recessed in 

wall or ceiling

Způsob montáže:
závěsný / nástěnný nebo 
stropní / zapuštěný ve zdi 

nebo stropě

Spôsob montáže:
závesný / nástenný alebo 

stropný / zapustený v stene 
alebo strope

ground
mount

ceiling
mount

wall
mount

Miejsce montażu: 
na ścianie / na suficie / na 

podłożu

Mounting location:
on the wall / on the ceiling / on 

the ground

Místo montáže:
na stěně / na stropě / na 

podlaze

Miesto montáže:
na stene / na strope / na 

podlahe

in-line 
connection

Możliwość łączenia w linie Line connection possible Možnost spojení do řady Možnosť spájania do radu

dimming no dimming

Regulacja jasności / brak 
regulacji jasności

Brightness adjustment / No 
brightness adjustment

Regulace jasu / Žádné nasta-
vení jasu

Nastavenie jasu / Žiadna 
úprava jasu

Rodzaj przyłącza: przewód z 
wtyczką / wolne końce prze-
wodów / przewód ze złączką 

/ kostka śrubowa / kostka 
samozaciskowa 

Type of connection: cable with 
plug / wire ends / cable with 
connector / screw terminal 

block / spring terminal block

Typ přípojky: kabel se 
zástrčkou / volné konce 

vodičů / kabel s konektorem 
/ šroubovací svorkovnice / 

pružinová svorkovnice

Druh prípojky: kábel so 
zástrčkou / voľné konce 

vodičov / kábel s konektorom 
/ skrutková svorkovnica / 

pružinová svorkovnica

≥0.5 m

Minimalna odległość od 
oświetlanego obiektu

Minimum distance from the 
illuminated object

Minimální vzdálenost od 
osvětlovaného předmětu

Minimálna vzdialenosť od 
osvetleného objektu

included not included

Zasilacz w zestawie / brak 
zasilacza w zestawie 

Product includes power su-
pply / Product doesn’t include 

power supply

Napájecí zdroj v balení / Bez 
napájecího zdroje v balení 

Adaptér je súčasťou balenia 
/ Adaptér nie je súčasťou 

balenia 

not includedincluded

Pilot w zestawie / brak pilota 
w zestawie

Remove control included / 
Remote control not included

Včetně dálkového ovládání / 
Dálkový ovladač není součástí 

balení

Diaľkové ovládanie súčasťou 
/ Diaľkové ovládanie nie je 

súčasťou balenia

included not included

Źródło światła w zestawie / 
brak źródła światła w zestawie

Light source included / light 
source not included

Zdroj světla v sadě / Bez zdro-
je světla v sadě

Zdroj svetla v balení / Bez 
zdroja svetla v balení

F Możliwość montażu na po-
wierzchniach palnych

Possibility of mounting on 
flammable surfaces

Možnost montáže na 
hořlavých plochách

Možnosť montáže na 
horľavých povrchoch

mode

DUAL
WHITE

mode

MONO
CCT

mode

RGB
CCT

mode

RGB
modes

3CCT
mode

RGBW
Tryby pracy sterownika Controller operating modes Provozní režimy ovladače Prevádzkový režim ovládača

Klasa ochrony przeciwpora-
żeniowej Electric shock protection class Třída ochrany před úrazem 

elektrickým proudem
Trieda ochrany pred úrazom 

elektrickým prúdom

ICON LEGEND
WYJAŚNIENIE IKON / VYSVĚTLIVKY 
K IKONÁM / VYSVETLIVKY K IKONÁM
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E27 E14 G13

GU10 G4 Gx5.3

G9

Rodzaj trzonka Type of handle Typ rukojeti Type of handle

IP20/44IP66
Klasa szczelności IP IP protection class Třída ochrany IP Trieda ochrany IP

IK07 IK08

Klasa wytrzymałości  
mechanicznej Mechanical protection class Jedinečný světelný efekt Jedinečný svetelný efekt

stabilization
type

CC
stabilization

type

CV Typ stabilizacji  
(napięciowa / prądowa)

Stabilization type  
(voltage / current)

Typ stabilizace 
(napěťová / proudová)

Typ stabilizácie  
(napäťová / prúdová)

-10 | 45

°C Dopuszczalna temperatura 
pracy

Permissible operating tem-
perature

Přípustná provozní  
teplota

Prípustná prevádzková  
teplota

20 000 h
Trwałość Rated lifetime Životnost Odolnosť

320°
Kąt rozsyłu Beam angle Úhel vyzařování Uhol vyžarovania

220-240V
50Hz

IN
Napięcie wejściowe Input voltage Vstupní napětí Vstupné napätie

≥0,95

PF Współczynnik mocy Power factor Faktor síly Účiník

PL Produkt nie jest sprzedawany 
na polskim rynku

Product is not available on the 
Polish market

Výrobek není určen k prodeji 
na polském trhu

Výrobok sa nepredáva na 
poľskom trhu

horizontal
adjustment

dual-axis
adjustment

vertical
adjustment

Regulacja kątowa w osi pozio-
mej / w dwóch osiach / w osi 

pionowej

Angular adjustment in the 
horizontal axis / in two axes / 

in the vertical axis

Regulace úhlu ve vodorovné 
ose / ve dvou osách / ve svislé 

ose

Uhlové nastavenie v hori-
zontálnej osi/v dvoch osiach/

vo vertikálnej osi

vertical
adjustment

free angle
adjustment

  
30°

 

Regulacja kątowa Angular adjustment Regulace úhlu Uhlové nastavenie

PIR
adjustable

  
PIR

Oprawa z czujnikiem pod-
czerwieni z regulacją / bez 

regulacji

Fixture with PIR sensor with 
regulation / without regulation

Svítidlo s PIR čidlem s regulací 
/ bez regulace

Svietidlo s PIR senzorom s 
reguláciou / bez regulácie

MIC
adjustable

  
MIC

Oprawa z mikrofalowym 
czujnikiem ruchu z regulacją / 

bez regulacji

Luminaire with microwave mo-
tion sensor with adjustment / 

without adjustment

Svítidlo s mikrovlnným pohy-
bovým senzorem s regulací / 

bez regulace

Svietidlo s mikrovlnným 
snímačom pohybu s regulá-

ciou / bez regulácie

h 5-8 m
Zasięg detekcji czujnika Sensor detection range Snímané pole čidla Snímané pole senzoru

360°
Kąt detekcji czujnika Sensor detection angle Snímaný úhel čidla Snímaný uhol senzoru

15 lux
Czujnik zmierzchowy Dusk sensor Soumrakový senzor Súmrakový senzor
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25 - 30 sec
Czas pracy Working time Doba provozu Prevádzková doba

≤16

UGR Współczynnik olśnienia Unified glare rating Index oslnění Index oslnenia

Klasa energetyczna Energy class Energetická třída Energetická trieda

25 mm
  

50 mm
  

100 mm
  

Długość cięcia modułu Module cutting length Délka řezu modulu Dĺžka rezu modulu

60/m
Ilość diod LED / m Number of LEDs / m Počet LED diod / m Počet LED diód / m

2200 mAh
  

Li-ion
  

24 hours
  

1,5 hours

Pojemność akumulatora / typ 
akumulatora / czas ładowania 

/ czas świecenia

Battery capacity / battery type 
/ charging time / lighting time

Kapacita baterie / typ baterie / 
doba nabíjení / doba svícení

Kapacita batérie / typ batérie / 
čas nabíjania / čas svietenia

1,5 m

Długość przewodu zasilają-
cego Power cord length Délka napájecího kabelu Dĺžka napájacieho kábla

ceiling 
backlight

Unikatowy efekt świetlny Unique lighting effect Jedinečný světelný efekt Jedinečný světelný efekt

real glass
Materiał klosza: szkło Shade material: glass Materiál stínidla: sklo Materiál tienidla: sklo

for plants
Produkt dla roślin Product for plants Produkt pro rostliny Produkt pre rastliny

1,5 hours
Czas świecenia Lighting time Doba svícení Doba svietenia

Zasilanie energią słoneczną Solar powered Napájeno solární energií Napájané solárnou energiou

switch
Przycisk: włącz/wyłącz Button: on/off Tlačítko: zapnout/vypnout Tlačidlo: zapnúť/vypnúť

touch
control

Sterowanie dotykowe Touch control Dotykové ovládání Dotykové ovládanie

matte finish
  

glossy finish

 
Matowe / błyszczące 

wykończenie Matte / glossy finish Matná / lesklá úprava Matná / lesklá úprava

prismatic 
cover

Klosz mikropryzmatyczny Microprismatic shade Mikroprizmatický kryt Mikroprizmatický kryt



ONLINE CATALOG

LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.

PL LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.
Registered office: 43-300 Bielsko-Biała, 40 Kustronia Street
Address for correspondence: 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 614

SK LED-POL s.r.o. Nitra, Jakuba Haška 3, PSČ 950 47

CZ LED-POL CZ s.r.o. Český Těšín, Karvinská 571/9, PSČ 737 01

www.led-pol.com

LED manufacturer
since 2006


